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Tischlüfter SmartLine 
CSDA 7001 FL, flächenbündig

1) vorn 
2) Gebläse (im Sockel auf dem Fussboden aufliegend) 
3) Stufenfräsung 
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) 
5) Luftkanal 
6) E-Box

1) vorn 
2) Gebläse (im Sockel auf dem Fussboden aufliegend) 
3) E-Box 
4) Luftkanal

* mit nachkaufbarem Zubehör

Tischlüfter SmartLine
CSDA 7001 FL

Tischlüfter SmartLine 
CSDA 7001 FL, aufliegend

Typ-/Verkaufsbezeichnung CSDA 7001 FL
Bauform
Tischlüfter •
Design
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend •/•
SmartLine •
Betriebsarten
Abluftberieb/Umluftbetrieb •/•*
Bedienkomfort
Bedienung über Sensortasten SmartSelect
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe •/Gelb
CleanCover/spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter •/1
Nachlaufzeit 5 Min. •
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung •
Technische Daten
Abmessungen in mm (H x B x T) 168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 168
Ausschnittmass in mm (B x T) aufliegend 100 x 500
Ausschnittmass in mm (B x T) flächenbündig innen 100 x 500
Ausschnittmass in mm (B x T) flächenbündig aussen 124 x 524
Gesamtanschlusswert in kW 0,170
Spannung in V/Absicherung in A 230/10
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 25,3
ECO-Motor •
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb
Abluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 69/55
Umluft
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) 390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h) 480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) 75/60
Montagehinweise
Sockelgebläse mit Abluftanschluss •
Abluftanschluss seitlich und hinten •
Masse des Abluftstutzens in mm (B x T) 222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel mit Stecker •
Kanalsystem bis zum Sockelgebläse •
Nachkaufbares Zubehör
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter •/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 •/•

50/TL


