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Kombinations-Induktionskochfeld
KM 7063 FR nur in Verbindung mit H 2456-60 I

Kombinations-Elektrokochfeld 
KM 7063 FR

1) Einbauhöhe 
2) Raum für Befestigungselemente und Leitungs- 
	 zuführung 
3) vorn

Ausschnittmass (B x T)
560 – 600 x 490 – 500 mm

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 7063 FR
Marketingklasse Silver
Design  
Farbe der Glaskeramik Schwarz
Edelstahlrahmen •
Flächenbündiger Einbau –
Aufliegender Einbau •
Kochzonenausstattung  
Anzahl der Kochzonen 4
Anzahl der Kochbereiche 1
Flex-Kochzonen  
Anzahl 2
Art Flex-Kochzone
Grösse in mm Ø 110 – 210
Max. Leistung in W 2100
Max. Booster-Leistung in W 3000
1. Kochzone/Kochbereich  
Position Vorne links
Art Vario-Kochzone
Grösse in mm Ø 90 – 160
Max. Leistung in W 1400
Max. Booster-Leistung in W 1850
2. Kochzone/Kochbereich  
Position Hinten links
Art Vario-Kochzone
Grösse in mm Ø 110 – 220
Max. Leistung in W 2300
Max. Booster-Leistung in W 3000
3. Kochzone/Kochbereich  
Position Rechts
Art Flex-Kochzone
Grösse in mm 210 x 420
Max. Leistung in W 3000
Max. Booster-Leistung in W 3700
4. Kochzone/Kochbereich  
Position –
Art –
Grösse in mm –
Max. Leistung in W –
Max. Booster-Leistung in W –
Bedienkomfort  
Vernetzung mit Miele@home –
Con@ctivity –
Bedienung über Regler •
Anzeigefarbe Gelb
Permanente Topferkennung •
Ankochautomatik •
Warmhalten •
Technische Daten  
Abmessungen (H x B x T) in mm 55 x 626 x 526
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm 560 – 600 x 490 – 500
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm –
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm 55
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,3/400 2-3N~/16

Warmhalten

63/KM


